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Verkeer op veilige banen
LED-bodem-waarschuwingssysteem

Meer veiligheid aan overwegen
In de bodem geintegreerde waarschuwingslichten
voor voetgangers.
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LP 500

LS 1500

LED-lichtpanel voor bodemmontages m——  |E D- lichtstrepen in het bodemprofiel

Lichtpanel LP 500

Het LP 500 LED-lichtpanel voor de
bodemmontage wordt net als een
gestandaardiseerde padplaat in de
bodem ingebed en met de al besta-
ande waarschuwingsinstallatie ver-
bonden.

Zodra een trein nadert, knippert in
deze padplaat met groot opperv-
lak een waarschuwingssymbool.
Op die manier worden voetgangers
en fietsers voor de naderende trein
gewaarschuwd, ook al kijken ze niet
omhoog.

Vooral in onoverzichtelijke stadge-

bieden waar de mensen sowieso
door te grote dosis van waarschu-
wingsprikkels zij beinvloed, is dit een
nuttige aanvulling om veiligheid aan

overwegen te verkrijgen.

* Achteraf aan te brengen zonder
veel vertoon

* Buitenafmetingen van een DIN-
padplaat

®  Past zich makkelijk aan al besta-
ande pad- en trottoireenheden

® Besturing door al bestaande
installaties

* Slijtagevrije en betrouwbare
LED-techniek

*  Willekeurige opdrukken als waar-
schuwingssymbool mogelijk

*  Ook tijdens zonnestraling sterke
contrastverhouding

® Robuust roestvrije staal omhul-
sels, alle buitenkantonderdelen
uit roestvrij staal.

* Waterdicht

* Begaanbaar

* Anti-slip laag op de oppervlakte

Technische gegevens

Gewicht: 25kg
Ombhulsel: Roestvrij staal

Kabelschroefverbinding: roestvrij staal
500 x 500 x 60 mm

begaanbaar glas

Afmetingen:

Bovenkant:
met anti-slip laag

LED-standaardkleur: wit (andere
kleuren op verzoek)

Uw voordelen in één oogopslag :

Zodra een trein nadert, beginnen de lichtseinen of lichtstrepen aan de overwegen in de bodem
te knipperen. Op die manier trekt het sein ook aandacht, wanneer vooral oudere voetgangers,
kinderen of fietsers naar beneden kijken.

® Verlaging van ongelukzwaartepunten aan overwegen in tram- en traingebieden
® \Vroege waarneming door voetgangers en fietsers

® Verhoging van de veiligheid en vermindering van ongeluksrisico'’s aan overwegen
® meteen minimum aan kosten

®  achteraf makkelijk uit te rusten

® resistent en langlevend

®* Montageklare levering met bevestiging- en montageonderdelen

®* Montage op verzoek ook door probitron
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Lichtstrepen LS 1500

Wanneer de LS1500 LED-lichtstrepen
in het bodemprofiel knipperen, zijn
ze voor voetgangers en fietsers als
optische barriere werkzaam en verla-
gen op die manier het gevaar van de

overwegen invoetgangersgebieden.

Vanwegen hun afmeting zijn ze het
meest geschikt voor markeringen
van langere strepen en kanten, bij-
voorbeeld ook op een perronkant.

Op die manier zijn de LS 1500 licht-
strepen zeer ruimtebesparend en
effectief als aanvullende waarschu-

wingssein te gebruiken

* Achteraf aan te brengen
*  Kunststofprofiel
* Bij levering al klaar voor de ins-

tallatie

* Slijtagevrije LED-techniek

¢ Lichtstrepen

* Hoog contrast ook bij directe zon-
nestraling

* Waterdicht gegoten

e Standaardlengte 1500mm, tot
3000 mm leverbaar; andere leng-
tes in combinatie en op verzoek

¢ Standaardkleur van de lichtstreep
is rood, andere kleuren zijn op ver-
zoek leverbaar.

Technische gegevens
Gewicht: 10kg
Omhulsel: hard-pvc
Buitenafmetingen: 1750x 50x 50 mm
LED-standaardkleur: rood (andere

kleuren op verzoek)
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